URZAD MIEJSKI
w Bobowej

Bobowa, dnia 25.07.2019 r.
RIiGK 1431.25.2019

Pan

Maciej Rysiewicz
Wilczyska 27
38-350 Bobowa

W odpowiedzi na nadestany drogg elektroniczng wniosek z dnia 11.07.2019 r.
o udostgpnienie informacji publicznej — Urzad Miejski w Bobowej w zlaczeniu
przesyla :
1) Protokét komisyjnego odbioru robot naprawczych biezni na stadionie
w Bobowej
2) Dokumenty wytworzone w zwigzku =z dzialaniami zdawczo -
odbiorowymi naprawy biezni.
3) Dokumenty wytworzone przez Pana Zygmunta Pyzika w zwigzku

z dzialaniami zdawczo-odbiorowymi naprawy biezni.

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Wyk. G.J.

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21
tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034
e-mail: um@bobowa.pl  strona internetowa: www.bobowa.pl




Bobowa, dnia 12.07.2019 r.

PROTOKOY. KOMISYJNEGO

ODBIORU ROBOT NAPRAWCZYCH BIEZNI

STADIONU SPORTOWEGO W BOBOWEJ

I. Nazwa zadania: ,,Naprawa biezni stadionu sportowego w Bobowej ”
I1.Obiekt: Stadion Sportowy — Bobowa
Inwestor: Gmina Bobowa

[I.  Uzytkownik: Gmina Bobowa

IV. Wykonawca: ,,PYZIK* Uslugi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik
38-321 Moszczenica 486

V.Umowa z Wykonawca nr RIiGK 272.8.2014 z dnia 01.09.2014 r.

VIL.Odbioru dokonano w dniu: 12.07.2019 r.

VII.Sktad Komisji odbioru:

Przejmujacy:

Przewodniczacy komisji :
1. Wactaw Ligeza — Burmistrz Bobowej
Czlonkowie:
2.Maria Guwca —Barylak -Kierownik RIiGK
3.Grzegorz Janota — Inspektor RIIGK
4. Mariusz Stygar — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Przekazujacy :

1.Zygmunt Pyzik — Wykonawca robot
VIII. W wyniku czynnoséci odbioru robét komisja ustalita co nastepuje :

1.Okres gwarancji: do dnia 12.07.2024 r.

3. Zafgcezniki: Dokument gwarancyjny,

Na tym protokét zakoriczono i po odczytaniu podpisano:




Podpisy Komisji:

Przekazujacy :
KIEROWNIK BUDOWY
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/adres, kontakt/
Oswiadczenie kierownika budowy

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 1. poz. 1202 ze zmianami), pouczony o odpowiedzialnosci za zeznanie nieprawdy lub

/za@jenie/ rawdy, jako kierownik budpwy . 7 /
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(adres inwestycji, nr dziatki)

oswiadczam, ze roboty budowlane prowadzone * (* - niepotrzebne skresli¢):

=g “na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez .............. et
z dnia ( (p)//t’z////(ﬂ znak: ﬁ/(, // (/(0/—5 ...... 11811115 PP

0 na podstawie zglészenia budowy Przyjetego przez .........oc.eve.s T e
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O na podstawie decyzji zmieniajgcej wydanej przez BT O PP PUR PP
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zrealizowane zostaly:
»‘\/zgodnie z zatwierdzonym projektem lub warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami

* 7e zmianami dokonanymi podczas wykonywania robot, uzgodnionymi z projektantein i inspektorem
nadzoru inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), nieodstepujacymi w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub  warunkéw pozwolenia na budoweg, polegajacymi  na:

W zalgezeniu kopie rysunkow wchodzgeych w sklad zatwierdzenego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami.

Ponadto o§wiadezam, ze

1. Dokonalem pomiaréw powierzchni uzytkowej budynku i poszezegélnych lokali mieszkalnych,
w sposéb zgodny z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami)* - dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z czgicig
mieszkalng

2. Przy budowie zostaly uzyte wylgcznie materialy budowlane posiadajace dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.*

Jednoczeénie stwierdzam, ze teren budowy (a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej

nieruchomosci, budynku lub lokalu) zostal doprowadzony do nalezytego st?ﬁ? g{ %«f%%uh UDOWY
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(podpis, plec_:zqtica Kierownika budowy) /<

W przypadku zmian nieodstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub waruikéw
pozwolenia na budowe, potwierdzam dokonanie w/w zmian oraz zgode na ich wprowadzenie:

...................................................................................

(podpis, pieczatka projektanta) (podpis, pieczatka inspektora nadzoru inwestorskiego )




DOKUMENT GWARANCYJNY
f f g
Karta gwarancji jakodci wykonanych robét sporzadzona w dniu .. AJLW ....... TN

Zamawiajgcy: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Wykonawca ,,PYZIK” Uslugi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik 38- 321 Moszczenica
486

Umowa Nr: RIiGK 272.8.2014 z dnia 01.09.2014r..

Przedmiot umowy ,,Przebudowa stadionu sportowego w miejscowosci Bobowa
Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane, i uzyte materialy

wykonane w ramach wymienionei UMOWY.

Data odbioru koncowego: ../ )\J MD A [)\ m L.

Warunki gwarancji jakosci:
. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
obejmuje prace wykonane w zwigzku z realizacja ugody zawartej w Sadzie Rejonowym

w Gorlicach w dniu 12 kwietnia 2019r.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z, umowa, zasadami

wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartosé uzytkows i techniczng przedmiotu gwarancji.
Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego.

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koficowym, zgtoszonych Wykonawcey przez Zamawiajgcego

pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.
4. Usunigcie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie.

5. W przypadku usuniecia przez Wykonawcg istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji na czes¢, w ktorej wada/y zostala usunicta,

biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.

6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mdgt

korzystac.

8. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usunigcia Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru




dokumentacji powykonawezej i protokotu koficowego odbioru oraz protokohu przekazania
przedmiotu gwarancji.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie

prac nad usuwaniem wad.

11. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.
Warunki gwarancji podpisali:

KIEROWNIK BUDOWY
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OPERAT POWYKONAWCZY DOT. ZADANIA PN.;

,,Przebudowa stadionu sportowego w miejscowosci Bobowa”-

usuniecie usterek w ramach napraw gwarancyjnych

Inwestor:
Gmina Bobowa
38-350 Bobowa, ul. Rynek 1

Wykonaweca:
,,PYZIK” Ustugi Budownictwo Handel

Zygmunt Pyzik
38-300 Gorlice, ul. H. Sienkiewicza 42

Adres obiektu budowlanego:
Miejscowos¢ — Bobowa
Powiat — Gorlicki
Wojewodztwo — Matopolskie

Przedmiot inwestycji:

Wymiana nawierzchni biezni 4-torowej w miejscowosci Bobowa w wyniku wad
w postaci uplastycznienia granulatu oraz ubytku w biezni na stadionie

sportowym w Bobowe;j.

N7 e (] 0I™
Herual, BUDOWNIGTWO, HANDEL
38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 42
tel. 18 355 22 80, tel. kom. 608 413 601
NIP 738-102—35-32
i YOIy 104 5 :
Honto 94 6513/(114’#4C2/()I/(?A.}04 3313 0001
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W zalgczeniu dokumenty przekazane wedlug ponizszego

wykazu.

1. Opis technologii wykonania robdt naprawczych

2. Gwarancja na wykonane roboty
3. O$wiadczenie Kierownika budowy
4. Atesty :

- Granulat gumowy EPDM

- Klej do natrysku

- Farba do malowania linii

[NE R E K [ea]
USLUGH BUDOWRICTWS, HANDEL
38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 42
tel. 18 355 22 80, tel. kom. 608 413 601
NIP 7386-102-35-32
Konto 94 8785 0005 ;@gii 0004 3313 0007
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Oswiadczenie Kierownika Budowy

Ja nizej podpisany Aleksander Pyzik pelniacy funkcje
Kierownika Budowy w ramach napraw gwarancyjnych na stadionie w
Bobowej o$wiadczam, ze wykonane naprawy i wbudowane materialy
nie beda stwarzaly zagrozenia dla uzytkownikdéw 1 sg zgodne z
obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi.
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Pafistwowy Zaktad Higieny

Zakiad Bezpieczefstwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY BK/B/0069/01/2019
HYGIENIC CERTIFICATE T ORYGINAL ,
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrob / product.  Granulat gumowy EPDM kolorowy "VIRGIN”

Zawierajacy kauczuk EPDM z produkciji pierwotnej o pochodzeniu zgodnym z dokumentacig producenta,
/ containing: barwniki i inne sktadniki wg dokumentacii producenta

Przeznaczony do  stosowania w wykonywaniu wewnetrznych i zewnetrznych nawierzchni sportowych |
/ destined: rekreacyjiych, placow zabaw, elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego i wyrcbow dia
rolnictwa (bez bezposredniego kontaktu z Zywnoscig | produktami rolno-spozywczymi).

Wymieniony wyze] produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spefnieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiescié etykiete w jezyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace $rodkéw ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Granulat nie moze by¢ stosowany wewnatrz budynkéw w postaci sypkiej.

Atest nie obejmuje wyrobdw finalnych wytworzonych na bazie niniejszego granulatu.

Atest higieniczny nie dot, parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alergizujgcych wyrobu
! Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwérca / producer;
GEYER & HOSAJA Sp z 0.0.
Zaktady Gumowe w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul, Gorliczytiska 157
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
GEYER & HOSAJA Sp z o.0.

Partynia 12
39-310 Radomys! Wielki
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewaZniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosc loses its validity after 2024-03-06 or in the case
po 2024-03-06 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 6 marca 2019 Zakladu Belpgczeﬁs{-’“l’(a Zdrowotnego
rOQOWISKa
The date of issue of the certificate:  6th March 2018
LosbodS

dr hab. Jolanta SzJ lecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygremc certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Depariment of Environmental Health and Safeiy NIPH N!H
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland ' 7° Sy
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel +48 22 54-2 4, +48 22 54- 21-349 .
@pzh.gov.p 1-35 3 {;(// //C« /
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. Zakiad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY ~ HK/B/0520/01/2017
HYGIENIC CERTIFICATE ———reNAE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyreb / product:  TETRAPUR 135

Zawierajacy glikol polipropylenowy,solwent nafte, pianke poliuretanowa, diizocyjanian metylenodifenylu,
/ containing: diizocyjanian tolueno-2 4-diylu, alkilobenzen C10-C13, pigment i inne sktadniki wg dokumentacji
producenta

Przeznaczony do  profesjonainego stosowania jako system poliuretanowy do wykonywania nawierzchni sportowych
/ destined: na zewngtrz obiektéw

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastgpujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu wyrobu nalezy umiescié etykiete w jezyku polskim, zawierajacy zalecenia dotyczace $rodkow

ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyrob przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dziec.
Wyrtob nie moze zawierac wiecej niz 0,1% wolnego MD1.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alergizujacych wyrobu
I Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product
Wytworca / producer:

BSG Spzo.o.
85-100 Zgierz
~ul. Struga 20
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BSG Spzo.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2022-07-11 or in the case
po 2022-07-11 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologil wytwarzania wyrobu. of production.
Data wydania atestu higienicznego: 11 lipca 2017 Kjemwnik .
wy g g P Zaktadu Higieny Srodowiska
The date of issue of the certificate:  11th July 2017 ﬁg

= 2 K rd &
Z D, q/a:zy\,f{,?(f’/x&.
dr B'oz'ena fKrogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH .

o-mail: sek zhk@pzh.gov.pl {el. +48 22 54-21-364, +48 22 54-21-349, faxt +48 22 54-21:287 " P T

Y
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00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel: +48 22 849 76 12, foks +48 22 849 74 84, . oy
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Regon: 000288461, NIP: 323-000-87-32. PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW




»@ TITUTE OF PUBLIC HEALTH
AL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKEAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Wz\rsawr ‘”d Phone (22) 5421354; (22) 5421349 = Fax (22) 5421287 ¢ e-mail: sek-zhl(@pzll.goY.pl
ATEST HIGIENICZNY  ni/8/1097/01/2015 |
HYGIENIC CERTIFICATE " ORYGINAL

Wyréb / product:  AKSILBET farba do betonu wodorozcienczalna akrylowo-silikonowa

Zawierajgey sywice akrylowe, silikonowe wypetniacze, biocydy, pigmenty, wode, inne skiadniki wg
/ containing: dokumentacji producenta

Przeznaczony do  stosowania w budownictwie do zastosowan wewnetrznych i zewnelrznych, w cbiektach
/ destined: uzytecznosci publicznej,inwentarskich budynkach przemystu spozywczego,garazach
podziernnych i do malowania szybow wentylacyjnych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spefnieniu nastepujgcych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace $rodkow ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Wyréb przechowywad w migjscu niedostepnym dla dzieci.

Pomieszczenie po zaslosowaniu wyrobu, nalezy intensywnie wietrzyé do zaniku zapachu przed oddaniem do
uzytkowania.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych produkiu
J Hygienic certificate does naot apply to technical parameters and utility value of the product
Wytworea / producer:
AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobéw Lakierowych Sp z 0.0.
39-200 Debica
ul. Swietostawa 272 A
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobéw Lakierowych Sp z 0.0.
39-200 Debica

ul. Swietostawy 272 A

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after 2020-11-09 or in the case
po 2020-11-09 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 listopada 2015 Kierownik

The date of issue of the certificate: ath November 2015 Za{daq"g H/glfe_ny Srodthska

Reprodukowanie, kopiowanie, folografowanie, skanowanie, digitalizacja Alestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl  / /y 7




Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2011-02-2799/1 Strona 2/10

1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ

Aprobata Techniczna zostata udzielona na podstawie:

1.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
ze zm.) zwanej dalej ustawa,

1.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 1., poz. 1040 ), zwanego dalej rozporzadzeniem.

2 NAZWA TECHNICZNA 1 NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Dr6g i Mostéw okreslit nastepujaca
nazwe techniczng: Powloki cienkowarstwowe, akrylowo —silikonowe, do ochrony
powierzchniowej betonu

1 nazwe handlowsa: AKSILBET farba do betonu,
wyrobu budowlanego zwanego dalej: Wyrobem AKSILBET

2.2 Okreslenie i adres wnioskodawcy

Wnioskodawca jest: producent o nazwie i z siedzibg, ktére zostaly okreslone na stronie 1
niniejszej Aprobaty Techniczne;.

2.3 Miejsce produkcji wyrobu budowlanego
Wyrdb jest produkowany w:

AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobéw Lakierowych Sp. z o.0. z siedziba:
ul. Swietoslawa 2724, 39-200 Debica. :

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest wyréb AKSILBET.

Jest to jednoskladnikowy, wodorozeieficzalny, wyréb w postaci dyspersji wodnej na bazie
akrylowo-silikonowej.

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES 1 WARUNKI  STOSOWANIA  WYROBU
BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI UZYTKOWANIA I MONTAZU

3.1 Przeznaczenie

Wyrob AKSILBET jest przeznaczony w inzynierii komunikacyjnej do wykonywania sztywnych
powlok ochronnych na konstrukcjach: betonowych, zelbetowych i sprezonych, zwanych dalej
konstrukcjami ~ betonowymi, oraz na konstrukcjach murowych w  budownictwie
komunikacyjnym.

Powloka wykonana z wyrobu AKSILBET jest: odporna na s$rodowisko alkaliczne,
promieniowanie UV, umozliwia dyfuzje pary wodnej (H,O) oraz ma duza odpornosé
na dyfuzje dwutlenku wegla (CO;).

o~
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3.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostéw stwierdza
przydatnoé¢ wyrobu budowlanego o nazwie: Powloki cienkowarstwowe, akrylowo —
silikenowe, do ochrony powierzchniowej betonu do stosowania w inzynierii komunikacyjne;
zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w punkeie 3.1 w zakresie:

3.2.1 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735
Ze 71m.);

3.2.2 kolejowych obiektow inzynieryjnych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987);

3.2.3 obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,metra” bez ograniczen,

w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okrelonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwea 2011 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 144, poz. 859).

3.3 Warunki stosowania

Roboty przy aplikacji wyrobu AKSILBET nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie, przy
temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Temperatura podtoza i otoczenia w czasie aplikacji
wyrobu AKSILBET powinna by¢ o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy, natomiast
wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%. Nie nalezy prowadzi¢ prac podezas silnego
wiatru i opadéw atmosferycznych. Swiezo wykonang powloke nalezy chronié przed deszczem,
silnym promieniowaniem stonecznym oraz mrozem.

Kryteria oceny jako$ci podtoza z betonu cementowego, na ktérym dopuszcza sie aplikacje

wyrobu AKSILBET sa nastepujace:

— podloze wytrzymate; wytrzymalos¢ podioza badana metods ,,pull-off* wynosi co najmniej
1,0 MPa;

— podloze czyste; powierzchnia betonu jest wolna od luznych frakcji, pytéw, plam oleju,
smar6w i innych zanieczyszczen, w tym od mleczka cementowego;

— podioze gladkie; w wypadku wystepowania: ubytkéw, rakéw lub kawern podioze, nalezy
uprzednio naprawié;

— podloze suche; beton jest w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci
1 zaciemnief spowodowanych wilgocia.

Aplikacja wyrobu AKSILBET powinna odbywaé sie zgodnie z instrukcja dostarczona
przez producenta.

Szezegblowy sposdb zastosowania wyrobu AKSILBET, w tym w szczegblnosci iloéé warstw,
okresla dokumentacja wykonawcza.

Se. g b //, -
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Podezas przygotowywania wyrobu AKSILBET do uzycia oraz podezas jego aplikacji nalezy
przestrzegaé zaleceti BHP podanych przez producenta. Sprzet uzywany przy stosowaniu wyrobu

AKSILBET nalezy czy$ci¢ woda natychmiast po uzyciu,

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiadciwych dla
poszczegdlnych rodzajéw budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskaé zgode
na odstgpstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

4 WLASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO

Wiasciwosci uzytkowe i techniczne wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.

Tablica
Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badai
wedlug
1 2 3 1 5
Wyréb AKSILBET
1 | Gestosé g/om’ od 1,15do 1,35 | PN-ENISO 2811-1
2 | Lepko$¢, czas wyplywu, kubek nr 4 s od 40 do 60 PN-ENISO 2431
Badanie
3 | Widmo w podczerwieni - identyfikacyjne. PN-EN 1767
Rysunek
Utwardzona powloka z wyrobu AKSTLBET
Wytrzymalo$é na odrywanie od PN-EN 1542 lub
4 | podloza betonowego po 28 dniach, MPa >2,0 Procedura badawcza
metoda ,,pull-off’ IBDiM PB/TM-1/6
Wytrzymatosé na odrywanie
od podtoza betonowego po 200 cyklach PN-EN 1542 lub
5 |zamrazania i odmrazania w wodzie, MPa >1,5 Procedura badawcza
w temp.: -18°C / +18°C, metoda IBDiM PB/TM-1/6
wpull-off?
Ocena stanu powtoki utozonej na
6 podiozu betonowym, po 200 cyklach i bez zmian Procedura badawcza
zamrazania i odmrazania w wodzie, IBDIiM PB/TM-1/13
w temp.: -18°C / +18°C P
7 | Absorpcja kapilara —f‘—gﬁﬁ <0,1 PN-EN 1062-3
m® xh®
3 Wskaznik ograniczenia chfonnosci o > 50 Procedura IBDIM
wody ° Nr PB-TM-X5
9 | Przepuszczalnosé CO; m =50 PN-EN 1062-6
10 | Przepuszezalnosé pary wodnej m <4 PN-EN ISO 7783

P L TREE //7 i i
wl ////
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Rysunek — Widmo w podezerwieni (analiza FTIR) wyrobu AKSILBET

5 OCENA ZGODNOSCI
5.1 Obowigzujacy system oceny zgodnoéci

Na podstawie § 5 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostow wskazuje dla wyzej
wymienionego wyrobu budowlanego obowiazujacy system 2+ oceny zgodnosei.

W systemic 2+ oceny zgodno$ci producent moze wystawi¢ krajows deklaracje zgodnosci
z aprobata techniczng na podstawie:
a) zadania producenta:
- wstepnego badania typu,
- zakladowej kontroli produkciji,
- badan prébek pobranych w zakltadzie produkeyjnym, prowadzonych przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badania,
b) zadania akredytowanej jednostki:
- certyfikacji zakiadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekeji zakladu
produkeyjnego i zakladowej kontroli produkeji oraz ciaglego nadzoru, oceny i akeeptacii
zaktadowej kontroli produkeji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu
potwierdza wymagane wlasciwosci uzytkowe i techniczne.

Wstepne badanie typu obejmuje badania utwardzonej powtoki z wyrobu AKSILBET okreslone
w tablicy, Ip. 4 + Ip. 10, ktére dotycza wymagania podstawowego bezpieczefistwo uzytkowania.

Nt ( 7 é/ /
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Wstgpne badanie typu nalezy wykona¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna poddaé w watpliwodé
wyniki uprzednio wykonanych badaf, w szczegdlnosei gdy dokonano: zmian konstrukeyjnych
wyrobdw, zmiany surowcéw lub elementéw skladowych, istotnych zmian w technologii
produkeji lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie
zaktadu produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkeji

Wyr6b budowlany, objety niniejsza Aprobata Techniczna, powinien byé produkowany zgodnie
z systemem zakladowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozyé i utrzymywaé system zaktadowej
kontroli produkeji w celu zapewnienia, ze wyréb wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i deklarowanymi warto$ciami,

System zaktadowej kontroli produkeji powinien obejmowaé:

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,

b) opis techniczny wyrobu,

¢) regularne kontrole i badania surowcow i materiatéw,

d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,

e) oceng jakosci gotowego wyrobu na podstawie wynikéw kontroli i badas.

Regulamna kontrola i badania surowcéw i materialéw oraz gotowego wyrobu powinny byé
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakladowsj kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzi¢ wykaz tej dokumentacji w tym stosowanych formularzy i prowadzonych
zapiséw. Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna byé aktualizowana w przypadku
wystapienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zaktadowej kontroli produkeji.
W procedurach lub w instrukejach powinien zostaé udokumentowany sposéb:

a) nadzoru nad dokumentami i zapisami,

b) kontroli i potwierdzania zgodnosci surowcéw i materiatéw z ustalonymi wymaganiami,

c¢) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badad w trakcie
wytwarzania 1 gotowego wyrobu,

d) nadzoru nad urzadzeniami i maszynami produkcyjnymi,

e) nadzoru nad wyposazeniem do kontroli i badai wyrobu z zachowaniem spdjnosei
pomiarowe;j,

f) prowadzenia oceny zgodnosei wyrobu z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,

g) postepowania z wyrobem niezgodnym,

h) postgpowania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczacymi jakosci gotowego wyrobu lub
surowcOw 1 materialow,

1) prowadzenia dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

j)  przeprowadzania audytéw wewnetrznych i przegladéw zarzadzania,

k) szkolenia personelu.

System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za
system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania niniejszej
Aprobaty Techniczne;j.
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5.4 Badania gotowych wyrobéw
5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania probek pobranych w zaktadzie produkeyjnym, prowadzonych przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobéw obejmuja sprawdzenie:
a) gestodei (tablica, Ip. 1),
b) lepkodci (tablica, lIp. 2).

5.4.3 Badania uzupelniajace prébek
Badania uzupetniajace prébek obejmuja sprawdzenie:
¢ wyrob AKSILBET:
a) widma w podczerwieni (analiza FTIR) (tablica, Ip. 3);

» utwardzonej powtoki z wyrobu AKSILBET:

b) wytrzymalto$ci na odrywanie (tablica, Ip. 4),

¢) wytrzymatodci na odrywanie po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie
(tablica, Ip. 5),

d) stanu powloki po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie (tablica, Ip. 6),

) absorpcji kapilarnej (tablica, Ip. 7),

f) przepuszezalnosei CO; (tablica, Ip. 9),

g) przepuszczalnosci pary wodnej (tablica, Ip. 10).

5.5 Pobieranie prébek do badan

Pr6bki do badan nalezy pobieraé zgodnie z wymaganiami zaktadowej kontroli produkeji oraz
norm przedmiotowych okreslonych dla poszezegélnych rodzajéw badan w tablicy.

3.6 Czgstotliwo$é badan

a) Badania biezace powinny byé wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem
badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkeji. Wielko$¢ partii powinna
zostac okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

b) Badania uzupetniajace prébek powinny byé wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wyr6b nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, jezeli
wyniki wszystkich badai sa pozytywne.
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6 KLASYFIKACJA WYNIKAJACA Z ODREBNYCH PRZEPISOW I POLSKICH
NORM

6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobéw i Uslug (PKWiU): 20.30.11.0
6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 3209 10 00 0

7 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU I SKEADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

7.1 Wytyczne dotyczace technologii wytwarzania
Wyréb AKSILBET powinien byé produkowany zgodnie z dokumentacj technologiczna,
7.2 Wytyczne dotyczgce pakowania, transportu i skladowania

Wyréb AKSILBET jest pakowany w opakowania z tworzywa sztucznego po 1, 3, S, 10, 15
120 1 oraz w inne opakowania na zaméwienie odbiorey.

Wyrdb AKSILBET nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym
i chtodnym, w temperaturze od 5 do 30°C. Okres przechowywania materialéw wynosi 2 lata od
daty produkcji.

Wyréb AKSILBET nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, chronige opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka temperatura, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

7.3 Szezegélowy spos6b znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobw
budowlanych oraz sposobu znakowanija ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
zezm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowiazany dotgczyé informacje zawierajaca:

a) okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczna, nazwe handlowa, typ,
odmiang, gatunek, wedtug specyfikacji techniczne;j;

c) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z ktéra potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego; .

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnoscei;

e) nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosei wyrobu budowlanego;

1) datg produkeji lub numer partii;

g) mase lub objetodé netto;

h) instrukcje stosowania;

1) termin przydatnosci do uzycia;

j) instrukcje BHP;

k) oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz
niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. 2009 nr 53 poz. 439).
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Informacijg nalezy dolaczyé do wyrobu budowlanego w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie
z nig przez stosujacego ten wyréb.

8 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYC’H W POSTEPOWANIU
APROBACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBU
BUDOWLANEGO

W postgpowaniu aprobacyjnym wykorzystano:

8.1 Polskie Normy:

a)  PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
na zewnatrz na mury i beton - Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszezalnosei wody

b)  PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
na zewnafrz na mury i beton - Czg$¢ 6: Oznaczanie przepuszezalnosei ditlenku wegla

¢) PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe

stosowane na zewnaftrz na mury i beton - Czesé 11: Metody kondycjonowania przed
badaniem

d)  PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badar - Pomiar przyczepnosei przez odrywanie

e)  PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych -
Metody badan - Analiza w podczerwieni

f)  PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie gestodei - Czgé¢ 1: Metoda
piknometryczna

g PN-ENISO 7783:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie whadciwosci przenikania pary wodnej
-- Metoda z zastosowaniem naczynka

h)  PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania

8.2 Procedury badawcze:
a)  Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnoscei przez odrywanie

b)  Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/13 Ocena stanu powloki (lub wyprawy)
ochronnej po prébie mrozoodpornosci

¢)  Procedura badawcza IBDiIM Nr PB-TM-X5 Oznaczenie wskaznika ograniczenia
chtonnosci wody

8.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego i inne dokumenty

a)  Atest higieniczny Nr HK/B/1097/01/2015:  AKSILBET farba do  betonu
wodorozcienczalna akrylowa - silikonowa, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Panstwowy Zaktad Higieny, Warszawa 2015

b)  Badania materiatu AKSILBET, IBDiM, Warszawa 2016
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9 POUCZENIE

9.1 Aprobata techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

9.2 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej jednostki
aprobujacej lub na wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po
przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

9.3 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo whasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1117, ze zm.).

9.4 Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDIM nie stuzy odwotanie.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobéw Lakierowych

Sp. z 0.0. z siedziba: ul. Swigtostawa 272A, 39-200 Debica -2 egz.
2. a/aJednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel.: (22) 614 56 59,(22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.
o
/.




Nadaweca: Grzegorz Janota <budownictwo@bobowa.pl>
Data: 09.07.2019, 13:28
Adresat: pyzikgorlice@poczta.fm

Dzien Dobry

Nawigzujac do zgtoszenia o zakoriczeniu prac naprawczych ( umowa RIiGK.272.8.2014 z
dnia 01.09.2014 r,, ) na stadionie w Bobowej — Urzad Miejski w Bobowej ustala termin

odbioru w/w prac na dzieri 11.07.2019 r. na godzine 10%°° na stadionie w Bobowej. Prosze o

dostarczenie w dniu odbioru nastepujacych dokumentéw:
Opis technologii wykonania rob6t naprawczych

Atesty na wbudowane materialy

Dostarczenie gwarancji na wykonane roboty

Os$wiadczenie kierownika budowy ze wykonane roboty nie beda stwarzaly zagrozenia dla
uzytkownikéw i sg zgodne z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi.

Pozdrawiam
'zegorz Janota

M Bobowa




Nadawca: Grzegorz Janota <budownictwo@bobowa.pl>
Data: 09.07.2019, 13:54
Adresat: stygar.projekty@gmail.com

--- Tre$¢é przekazanej wiadomosci ---
Data: Tue, 9 Jul 2019 13:28:33 +0200
Nadawca: Grzegorz Janota <budownictwo@bobowa.pl>

Adresat: pyzikgorlice@poczta.fm

Dzien Dobry

Nawigzujgc do zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu prac naprawczych na stadionie w
. Bobowej-Urzad Miejski w Bobowej ustala termin odbioru w/w prac na dzieri 11.07.2019r.

na godzine 10%0 na stadionie w Bobowej. . Pozdrawiam

Grzegorz Janota

UM Bobowa




