POWIATOWY INSPEKTORAT Bobowa, dnia 05.07.2024 r.
NADZORU BUDOWLANEGO

W GORLICACH
ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

PROTOKOL

Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOSCI KONTROLNYCH Nr 217 / 2024

na podstawic art. 81 ust. 4 w zwiazku z art. 80 ust. 2 pkt 11 art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zmianami)

w dniu 5 lipca 2024 r.
1. Mariusz Szczepkowski — inspektor nadzoru budowlanego

2. Maciej Kacprzak — inspektor
(imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe PINB)

dzialajac w obecnosci:

Marcin Was — Burmistrz Bobowe;j

Grzegorz Janota — z-ca Burmistrza Bobowej — pedezas-spisywania-protekolu-niecbecny-.
Janusz Fugiel - kierownik referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Bobowej
Grzegorz Szklanny — pracownik Urzedu Miejskiego w Bobowej

Wojciech Stachon — przedstawiciel wykonawcy PRB Olexbud

N

przeprowadzono czynnosci kontrolne:
dotyczace stanu technicznego podpiwniczenia budynku Miejskiego Centrum Kultury na dzialce

nr 875/1 w Bobowej
(okresli¢ obiekty poddane kontroli i adres)

w wyniku, ktoérych ustalono, co nastgpuje:

Na dzialce nr 875/1 w Bobowej znajduje si¢ budynek Miejskiego Centrum Kultury wybudowany na
podstawie decyzji Starosty Gorlickiego o pozwoleniu na budowe Nr 533/2017 z dnia
27 wrzesnia 2017 r. znak: AB.6740.436.2017 i oddany do uzytku na podstawie decyzji Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach o pozwoleniu na uzytkowanie Nr 30/2024 z dnia
23 lutego 2024 r. znak: PINB.5121.9.2024.

Zakresem przedmiotowe] kontroli objeto stan techniczny podpiwniczenia przedmiotowego obiektu
w zwiazku z informacja o zalegajgcej wodzie pod posadzka tej czgsci budynku. Z uwagi na uproszczenie
i przejrzystos¢ opisu ustalefi niniejszej kontroli, w protokole przyjeto oznaczenia pomieszczen i osi
budynku zgodnie z rysunkami z naniesionymi zmianami dolaczonymi do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotowego budynku.

W czasie kontroli dokonano oceny wzrokowej pomieszczei uzytkowych i nieuzytkowych
podpiwniczenia przedmiotowego budynku jak i jego widocznych elementéw zewnetrznych na tym
poziomie.

Stwierdza sie, Zze'w pomieszczeniach technicznych nieuzytkowych oznaczonych nr 25-34 wyczuwalny
jest zapach sugerujgcy podwyzszong wilgotno$¢ tych pomieszczen. Na wszystkich scianach tych
pomieszczen widoczne sg zawilgocenia o zréznicowanym poziomie. W przewazajgcej czgsci
osiagajacej okoto do 20 cm. Znaczne zawilgocenia widoczne sg zwlaszcza w narozach Scian tych
pomieszczen w szczeg6lnosci od strony gruntu (tj. naroze pomieszczenia nr 33, naroze pomieszczenia
nr 25, naroze pomieszczenia nr 31). Wysoko$¢ zawilgocenia w tych narozach osiaga do 60 cm ponad
poziomem podtogi tych pomieszczen. W pomieszczeniu nr 34 widoczne sg dwie odkrywki, ktore
zlokalizowane sg: - I odkrywka od $ciany w osi G w odlegtosci 4 m i bezposrednio przy $cianie w osi
4; - 11 odkrywka od $ciany w osi 4 w odleglosci 1,5 m i bezposrednio przy Scianie w osi G. W
przedmiotowych odkrywkach widoczne sa nastgpujace warstwy: warstwa wylewki betonowej o
grubosci 3 cm, warstwa foli budowlanej, warstwa styropianu (kolor niebieski) o grubosci 15 cm,
warstwa izolacji KNAUF klejona na zaklady oraz ptyta fundamentowa. Odkrywki zostaty wykonane do
glebokosci wierzchu plyty fundamentowej (za wyjatkiem niewielkiego otworu w odkrywce Il
zaglebionego okoto 5 cm w plycie fundamentowej).
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W pierwszej odkrywce o wymiarach 2,60 m x 2,45 m stwierdzono warstwe wody ponizej 1 cm
zalegajaca na wierzchu plyty fundamentowej. W drugiej odkrywce o wymiarach 1 m x 1 m widoczna
jest zalegajaca warstwa wody na plycie fundamentowej osiagajgca okoto 2 cm. Na wysokosci odkrywki
drugiej w $cianie murowanej w osi G (od strony pomieszczeni uzytkowych) widoczny takze jest otwor
o Srednicy 18 cm, na pelng grubos¢ ww. Sciany. Sciany dolne w obrebie tego przewiertu w czasie
kontroli byly zawilgocone. Posrodku pomieszczenia nr 34, oprocz dwoch odkrywek, widoczne jest
nawiercenie na gleboko$é 22 cm. Dokonano pomiaru za pomocg preta stalowego poziomu wody
zalegajacego w nawierceniu i stwierdzono, ze poziom zwierciadla wody od dna tego nawiercenia wynosi
5 cm. W pomieszczeniu nr 32, pomiedzy osiami 8 a 10 widoczne jest réwniez drugie nawiercenie w
wylewce na glebokosé 22 cm. Dokonano réwniez tego samego pomiaru i stwierdzono, ze poziomi
zwierciadla wody od dna nawiercenia osigga do 8 cm. W pomieszczeniu nr 30 widoczne jest trzecie
nawiercenie w posadzce, ktére gleboko$é wynosi 22 cm, a poziom zwierciadta wody ksztattuje sig
réwniez na wysokosci 8 cm.

W toku kontroli dokonano ogledzin pomieszczen uzytkowych w poziomie przyziemia i nie zauwazono
$ladéw zawilgocen $cian, za wyjatkiem pomieszczenia wielofunkcyjnego (nr 10) w narozniku $cian w
osiach I, 1. Ww. zawilgocenia osiaga wysokos¢ do okoto 80 cm.

Dokonano takze ogledzin widocznych zewngtrznych czesci budynku na tym poziomie, nie zauwazono
$ladow zawilgocen $cian, przy czym obecni podczas kontroli wskazali, Ze Sciana zewngtrzna w osi ,,A”
od strony wejscia do budynku byta miejscowo zawilgocona na wysokosci zamurowanego otworu. W
czasie kontroli widoczne sa $lady napraw tego fragmentu $ciany.

Przedstawiciel wiadciciela obiektu — Pan Grzegorz Szklanny, oswiadczyl, ze problem z zalegajaca wodg
w pomieszczeniach technicznych nieuzytkowych w poziomie przyziemia budynku MCK w Bobowe;j
jest znany i zostal stwierdzony po wydaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotowego
budynku. W zwigzku z powyzszym dokonano odkrywki o wymiarach okoto 0,50 m x 0,50 m (w miejscu
pierwszej odkrywki), a nastepnie okoto miesigc temu dokonano powigkszenia tej odkrywki i wykonania
drugiej odkrywki i po dwoéch tygodniach dokonano takze przewiertu Sciany opisanego powyzej.
Przedstawiciel wykonawcy o$wiadczyl, ze dokonuje obserwacji ww. odkrywek i poziomu zalegajace]
wody od momentu wykonania ich. Zauwazyl, ze poziom wody stabilizuje si¢ w tych odkrywkach na
poziomie okoto 2 cm i nie powieksza si¢. W ramach obserwacji dokonywane s3 odpompowywania wody
zalegajacej w tych odkrywkach okoto 100 [ dziennie. Po odczekaniu doby nastepuje¢ ponowny naptyw
wody. Naplyw ten w ocenie przedstawiciela wykonawcy jest od strony wykonanego przewiertu w
$cianie od strony uzytkowych pomieszczen tj. w warstwie pospotki zalegajacej na tym poziomie.
Przedstawiciel whasciciela budynku o$wiadczyl, ze nie posiada wiedzy na temat poziomu zalegajacego
zwierciadta wody gruntowej przy budynku w trakcie realizacji robét budowlanych. Posiada wiedzg, ze
roboty budowlane zwiazane z wykonaniem plyty fundamentowej i $cian przyziemia budynku wraz z
wykonaniem izolacji byly nadzorowane przez kierownika budowy Krzysztofa Pajora i inspektora
nadzoru inwestorskiego Stanistawa Chumikowskiego. Na temat migdzy innymi zastosowania systemu
izolacji przedstawiciel wlasciciela obiektu okazat opinig sporzadzong w okresie od maja do lipca 2023
r., ktérej kserokopie dotaczono do niniejszego protokotu. Przy czym przedstawiciel wykonawcy
o$wiadezyl, ze uwagi zawarte w tej opinii zostaty uwzglednione w catosci.

Na podstawie informacji uzyskanych przez przedstawiciela wiasciciela budynku oraz przedstawiciela
wykonawcy, jak i dokonanych ustalen, w tym takze ogledzin odkrywek i odwiertow, nie jest mozliwe
stwierdzenie wystapienia przyczyny zalewania pomieszczen technicznych nieuzytkowych budynku
MCK w Bobowej. W ocenie kontrolujacych niezbedne jest dokonanie dodatkowych odkrywek w
posadzce tych pomieszczen, a takze jednoznaczne ustalenie zastosowanej izolacji Scian
fundamentowych. Rowniez dokonanie monitorowanie tych odkrywek.

W toku kontroli dokonano utrwalenia stanu (zdjecia): zdjecia

Ktdre stanowig zatgcznik do protokotu (opisane i ponumerowane):-
Do niniejszego protokotu dofaczono zataczniki: opinia z maja-lipca 2023 r.

Na tym niniej szi Erotoké} zakoficzono i po odczytaniu podpisano:




Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzor‘u Budowlanego w Gorlicach

W zwiazku z wejsciem w zycie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), w celu wypelnienia wynikajacego z
ww. rozporzadzenia obowigzku informacyjnego dotyczacego zasad przetwarzania danych osobowych, informuj¢, iz w zwiazku z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorlicach bgda przystugiwac Pani/Panu
okreslone ponizej prawa:

Administratorem Danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach, adres siedziby: ul. Michalusa 18, 38-300
Gorlice, tel.: 18 354 00 65, ePUAP: /42do2k8yri/SkrytkaESP

1.

2.

Z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorlicach mozna skontaktowaé si¢ pod
numerem telefonu: 18 354 00 65, a takze przez e-mail: biuro@gorlice.pinb.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w zwiazku z realizacjg obowigzku prawnego ciazacego na Administratorze oraz w celu
wykonania zadan realizowanych w interesie publiczniym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administrato-
rowi (na podstawie przepiséw ustawy Prawo budowlane — art. 83 ust.1, Kodeksu postepowania administracyjnego, aktow wyko-
nawczych oraz innych przepisow prawa uprawniajacych do podejmowania dziataft zwiazanych z przetwarzaniem danych osobo-
wych).

Dane osobowe pozyskuje sie m. in. od osoby, ktorej te dane dotycza, od organéw administracji panstwowej, od innych podmiotéw
oraz as6b fizycznych zobowigzanych do przekazania danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PINB w Gorlicach moga by¢ podmioty uprawnione do udostep-
nienia im tych danych na zasadach i w zakresic okreslonym w przepisach prawa. Moga to by¢ m. in. Matopolski Wojewodzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Starosta Gorlicki, wiasciwe miejscowo
urzedy gmin/miast, sady, prokuratura, Urzad Skarbowy.

Dane osobowe przetwarzane beda w formie elektronicznej i papierowej.

Dane osobowe przechowywane begda przez okres niezbgdny do realizacji celow i zadan cigzacych na Administratorze okreslonych
w pkt 3, a takze przez okres okreslony w przepisach prawa dotyczacych przechowywania dokumentacji archiwalnej.

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych osobo-
wych, prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenie-
sienia danych oraz prawo do cofnigcia zgody w dowoluym momencie bez wplywu na zgodno$¢ przetwarzania ktorego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnigciem. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jednakze w przypadkach, gdy
przetwarzanie danych jest wynikiem realizacji cigzacego na Administratorze obowiazku prawnego. a takze gdy przetwarzanie da-
nych jest niezbedne do wykonania zadan realizowanych w interesie publicznym fub w ramach sprawowania wladzy publicznej
powierzonej Administratorowi, zgoda 0soby, ktorej dane s przetwarzane nie jest wymagana.

Dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie beda przekazywane do
panstw trzecich.

W przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy o ochronic danych
osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
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