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1. Wstęp. 
 

Dokumentację geologiczno – inżynierską terenu przeznaczonego pod budowę amfiteatru 

wraz z infrastrukturą techniczną na działkach Nr 2278/5, 2276/5, 2276/3 1914, 2278/2, 

2278/6, 2278/10, 1915/3, 1002/2, 1908/9 przy alei Nikifora w Krynicy Zdroju, opracowano na 

zlecenie Inwestora tj. Gminy Krynica – Zdrój, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica Zdrój, 

zgodnie z „Projektem robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – 

inżynierskich dla potrzeb budowy Amfiteatru wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr  

2278/5, 2276/5, 2276/3 1914, 2278/2, 2278/6, 2278/10, 1915/3, 1002/2, 1908/9  

w miejscowości Krynica Zdrój” zatwierdzonym przez Starostę Nowosądeckiego, decyzją  

z dnia 16.04.2020r. znak: ORL-IV.6540.17.2020 oraz „Planem Ruchu” zatwierdzonym przez 

Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z dnia 05.06.2020, znak: 

KRA.9206.57.2020.RT. 

Celem dokumentacji jest określenie warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby 

posadowienia amfiteatru wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 2278/5, 2276/5, 

2276/3 1914, 2278/2, 2278/6, 2278/10, 1915/3, 1002/2, 1908/9 w miejscowości Krynica 

Zdrój. 

Dokumentację geologiczno – inżynierską opracowano zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych 

i dokumentacji geologiczno – inżynierskich (Dz. U. z dnia 15.12.2016r., poz.2033),  

w związku z położeniem projektowanej inwestycji w Obszarze Górniczym „Krynica Zdrój I”. 

Do zlecenia na wykonanie badań Inwestorzy dołączyli podkład sytuacyjno – 

wysokościowy w skali 1 : 500 z naniesioną lokalizacją projektowanej inwestycji.  

Badania laboratoryjne gruntów wykonano w laboratorium „ProGeo” w Nowym Sączu. 
 

Dokumentację niniejszą wykonano na podstawie: 
 

1. Wizji lokalnej i kartowania geologicznego terenu badań. 

2. Pięciu otworów badawczych do głębokości maksymalnej 6,0 m ppt  

i łącznym metrażu 22,0 mb. 

3. Polowych, makroskopowych badań prób gruntu 

4. Badań laboratoryjnych pobranych prób gruntu. 

5. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000. 

6. Szczegółowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000. 

7. Mapy sytuacyjno –  wysokościowej w skali 1 : 500. 

8. Literatury fachowej i obecnie obowiązujących norm. 
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Prace terenowe wykonano  22 czerwiec 2020 r. 

Otwory badawcze wyznaczono w terenie w nawiązaniu do istniejącej zabudowy  

i szczegółów topograficznych, w oparciu o mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1 : 500. 

Rzędne terenu w miejscach otworów określono przez  niwelację.  

 
2. Wymagania techniczno – budowlane i kategoria geotechniczna obiektu. 
 

Na badanym terenie projektuje się budowę Amfiteatru. W ramach zadania projektuje się 

budowę sceny plenerowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym, infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem terenu. Posadowienie części zapleczowej, podpiwniczonej 

(zachodnia część projektowanej inwestycji) na płycie fundamentowej, a płyty widowni 

amfiteatru w części niepodpiwniczonej oraz słupów i innych podparć zadaszenia (wschodnia 

część projektowanej inwestycji) na palach fundamentowych z oczepami lub belkami 

oczepowymi w obrębie podłoża skalnego. 

Na podstawie wykonanych otworów badawczych oraz kartowania geologicznego  

w terenie, występujące na działkach warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste. 

Wg danych uzyskanych od projektanta obiektu oraz analizy warunków geologiczno - 

inżynierskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) wielkość i głębokość 

posadowienia projektowanego budynku oraz proste warunki geologiczne terenu, powodują że 

inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.  

 
2.1. Charakterystyka projektowanego  obiektu (założenia projektowe). 
 

Na badanym terenie projektuje się budowę Amfiteatru. W ramach zadania projektuje się 

budowę sceny plenerowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym, infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem terenu. Posadowienie części zapleczowej podpiwniczonej 

(zachodnia część projektowanej inwestycji) na płycie fundamentowej oraz palach (podparcie 

zadaszenia), a płyty widowni amfiteatru w części niepodpiwniczonej oraz słupów i innych 

podparć zadaszenia (wschodnia i północna część projektowanej inwestycji) na palach 

fundamentowych z oczepami lub belkami oczepowymi w obrębie podłoża skalnego. 

Przewidywane obciążenie projektowanej płyty fundamentowej amfiteatru na grunt 

wyniesie ok. 100 kPa. 
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3. Ocena zakresu wykonanych robót geologicznych. 
 

Celem opracowania zawartym w projekcie robót geologicznych było rozpoznanie 

warunków i określenia przydatności  geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych 

terenu. W tym celu na omawianym terenie wykonano roboty geologiczne zgodnie  

z zatwierdzonym projektem i planem ruchu. Wykonanych zostało pięć otworów badawczych, 

do głębokości: 5,0 m ppt otwór Nr 1 i 5, 6,0 m ppt otwór Nr 2 i 3,0 m ppt                                               

otwór Nr 3 i 4. W otworach badawczych Nr 4 i 5 do głębokości 3,0 m ppt stwierdzono 

występowanie twardoplastycznych zwietrzelin gliniastych łupkowo – piaskowcowych. Biorąc 

pod uwagę profile wykonanych otworów w sąsiedztwie a także genezę utworów 

występujących w dnie wykonanych otworów (zwietrzeliny gliniaste) należy stwierdzić, że 

poniżej dna otworów Nr 3 i 4 wystąpią zwietrzeliny gliniaste, a poniżej podłoże skalne.  

W związku z tym rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich jest wystarczające dla 

osiągnięcia zamierzonego celu. 

Otwory wykonano wiertnicą udarową przy zastosowaniu próbnika okienkowego typu 

RKS o średnicy 50 mm. Roboty geologiczne prowadzone były na działkach Nr 2278/2  

i 2278/10 stanowiących własność gminy Krynica – Zdrój z siedzibą ul. Kraszewskiego 7,  

33-380 Krynica - Zdrój.  

Prace wykonane były pod nadzorem geologa, który na bieżąco wykonywał profilowanie 

geologiczne odsłoniętych warstw i pobierał próbki gruntów z otworów badawczych oraz 

prowadził obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac związanych  

z rozpoznaniem, otwory zostały zlikwidowane. Likwidacja polegała na zasypaniu urobkiem,  

 z zachowaniem kolejności warstw, z ubijaniem co 50 cm.  

Dla próbek gruntu pobranych z otworów wykonano badania laboratoryjne określające: 

wilgotność, gęstość objętościową, stopień plastyczności, kąt tarcia wewnętrznego i spójność. 

Moduł odkształcenia pierwotnego określono metodą B na podstawie korelacji z wykresem 

Rys. 7 w normie PN-B-03020:1981. Wytrzymałość na ściskanie określono metodą C na 

podstawie danych archiwalnych i normatywnych. 

Wykonane prace umożliwiły ocenę warunków geologiczno - inżynierskich  

i przydatności terenu dla budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą techniczną na działkach  

Nr 2278/5, 2276/5, 2276/3 1914, 2278/2, 2278/6, 2278/10, 1915/3, 1002/2, 1908/9 przy alei 

Nikifora w Krynicy Zdroju” i były wystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu. 
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4. Położenie i morfologia terenu. 
 

Badany teren położony jest położony jest w centralnej części miasta Krynica Zdrój, 

przynależnego administracyjnie do powiatu nowosądeckiego. Działki nr 2278/5, 2276/5, 

2276/3 1914, 2278/2, 2278/6, 2278/10, 1915/3, 1002/2, 1908/9 położone są przy alei 

Nikifora, w pobliżu dolnej stacji  kolejki liniowo – terenowej na Górę Parkową i hotelu 

„Prezydent”. W odległości ok. 100 m na północny – wschód od projektowanego amfiteatru 

zlokalizowana jest zabytkowa pijalnia wód mineralnych „Jan” oznaczona Nr 3.  

Działki nr 2278/5, 2276/5, 2276/3 1914, 2278/2, 2278/6, 2278/10, 1915/3, 1002/2, 

1908/9 są uzbrojone w sieci infrastruktury podziemnej: wodociągową, gazową energetyczna, 

kanalizacyjną i telekomunikacyjną. 

Teren opracowania położony jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym, poza obszarami 

sieci Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody.  

Omawiane działki znajdują się w obszarze i terenie górniczym złoża wód leczniczych 

„Krynica - Zdrój I”. 

Pod względem morfologicznym badany teren położony jest w większości w dolinie 

potoku Palenica, tylko południowy fragment projektowanej inwestycji znajduje się na styku 

ze zboczem. Skarpa biegnąca wzdłuż południowej granicy działki nr 2278/10 stanowi granicę 

między doliną a zboczem. Geomorfologicznie działka położona jest na terasie nadzalewowej 

wyniesionej na ok. 2,0 – 4,0 m n.p.rz. Omawiane działki zostały wcześniej zniwelowane pod 

istniejące zagospodarowanie i są prawie zupełnie płaskie. Rzędne terenu w miejscu 

projektowanej budowy wynoszą ok. 583,3 – 586,0 m n.p.m.  

Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych ruchami masowymi wykonanej w ramach 

SOPO dla gminy m. Krynica Zdrój, omawiany obszar położony jest poza osuwiskami  

i terenami zagrożonymi ruchami masowymi. Od strony południowej do projektowanej 

inwestycji przylega osuwisko nieaktywne oznaczone w bazie SOPO Nr 44343. Zasięg 

osuwiska wg MOTZ przedstawia załącznik Nr 2. 

W obrębie badanych działek nie stwierdzono form morfologicznych świadczących  

o istnieniu czynnych procesów osuwiskowych (osuwisk).  

 
5. Budowa geologiczna. 
 

Badany teren położony jest w obrębie największej jednostki tektonicznej Karpat 

Zewnętrznych - płaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej bystrzycką (sądecką). 

Zbudowana jest ona ze skał osadowych wieku kredowego i paleogeńskiego składających się  

z naprzemianległych piaskowców i łupków - typowych utworów fliszowych. Na omawianym 
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terenie występują piaskowce, łupki i margle warstw z Maszkowic i warstw łąckich nie 

rozdzielonych, wieku eoceńskiego. W trzech wykonanych otworach badawczych stwierdzono 

występowanie podłoża skalnego łupkowego i łupkowo - piaskowcowego od głębokości: 4,7 

m ppt w otworze Nr 1; 5,7 m ppt w otworze Nr 2 i 4,5 m ppt w otworze Nr 5. 

Utwory paleogeńskie głębszego podłoża przykryte są warstwą czwartorzędowych 

zwietrzelin gliniastych. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono występowanie 

twardoplastycznych i półzwartych zwietrzelin gliniastych łupkowych i łupkowo - 

piaskowcowych nad którymi zalegają utwory aluwialne tarasów nadzalewowych 2,0 – 5,0 m 

n.p.rz., wykształcone w postaci żwirów, glin i piasków. W wykonanych otworach 

badawczych stwierdzono występowanie aluwialnych utworów czwartorzędowych 

wykształconych w postaci: namułów gliniastych, piasków gliniastych, glin piaszczystych  

i piasków średnich. Całość przykrywa warstwa nasypu miąższości 0,6 – 3,0 m. 

Na terenie opracowania brak jest złóż kopalin mogących być wykorzystanych przy 

wykonywaniu projektowanej inwestycji.  
 

 

6. Charakterystyka warunków wodnych. 
 

Wody powierzchniowe w najbliższym sąsiedztwie działki reprezentowane są przez 

potok Palenica, którego koryto położone jest w odległości ok. 20 m na północ od omawianego 

terenu. Wody z cieku nie zalewają omawianego obszaru. 

Projektowana inwestycja położona jest poza obszarami zagrożonymi podtopieniami wg PSH. 

W rejonie Krynicy - Zdrój występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych: 

głęboki palegeński i płytki czwartorzędowy. 

Woda podziemna horyzontu głębokiego zawarta jest na obszarze występowania fliszu 

karpackiego w szczelinach spękań piaskowca fliszowego. Ilość i głębokość występowania 

tych wód zależy głównie od stopnia spękania warstw podłoża piaskowcowo – łupkowego.  

W rejonie Krynicy Zdrój wody podłoża paleogeńskiego są silnie zmineralizowane i mają 

charakter wód leczniczych. Zawierają również duże ilości dwutlenku węgla CO2.  

W odległości ok. 80 m na południowy – wschód od projektowanej inwestycji znajduje się 

otwór z wodą leczniczą Krynica Jan 13A, natomiast w odległości ok. 100 m na północny – 

wschód źródło Krynica Jan A, Krynica Jan 1. 

Woda podziemna horyzontu czwartorzędowego na obszarze dolin posiada swobodne 

zwierciadło, zawarte w przepuszczalnych utworach kamienisto – żwirowych. Posiada ono 

związek hydrauliczny z wodami przepływającymi w sąsiednich potokach.  
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Woda podziemna horyzontu płytkiego, czwartorzędowego na terenie dolin rzek  

i potoków zawarta jest w aluwialnych, przepuszczalnych utworach kamienisto – żwirowych. 

Posiada ona swobodne zwierciadło, którego poziom jest uzależniony od intensywności 

napływu wody gruntowej od strony zboczy górskich oraz w dużej mierze od stanu wody  

w potokach. 

W otworze badawczym Nr 2 stwierdzono występowanie wody podziemnej na 

głębokości 3,5 m ppt. Sączenia wody gruntowej wystąpiły w czterech otworach badawczych 

na głębokości: 3,2 m ppt w otworze Nr 1; 2,4 m ppt w otworze Nr 3;  2,0 m ppt w otworze  

Nr 4 i 2,1 m ppt w otworze Nr 5. Występująca w otworach woda podziemna i sączenia miały 

wydajności na tyle niewielkie, że uniemożliwiały one pobranie próbki wody. Zawartość CO2 

w powietrzu podglebowym wskazuje iż woda może wykazywać agresywność węglanową 

względem betonu i stali. Aby określić agresywność wody zaleca się pobranie próbki wody na 

etapie prowadzenia robót budowlanych i wykonanie jej badania na agresywność względem 

betonu i stali. 

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody leczniczej. 

 

7. Charakterystyka warunków geologiczno – inżynierskich. 
 

Na podstawie wykonanych badań polowych i laboratoryjnych pobranych prób gruntu   

w oparciu o obowiązujące normy oraz uwzględniając genezę i stratygrafię, zalegające  

w podłożu grunty zaliczono do siedmiu warstw geotechnicznych. 

 

Do warstwy I zaliczono antropogeniczny nasyp składający się głównie z gliny, żwiru, 

piasku, pospółki gliniastej, otoczaków, gruzu i cegły o barwie brązowo - szarej. 

Występowanie nasypu stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach badawczych, 

bezpośrednio od powierzchni terenu do głębokości: 3,0 m ppt w otworze Nr 1; 2,2 m ppt  

w otworze Nr 2; 0,6 m ppt w otworze Nr 3; 1,8 m ppt w otworze Nr 5; 2,8 m ppt w otworze 

Nr 3; 1,7 m ppt w otworze Nr 4 i 1,9 m ppt w otworze Nr 5. 

Dla warstwy I nie określono parametrów fizyko – mechanicznych, warstwa ta stanowi 

grunt słabonośny nie przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy II zaliczono miękkoplastyczne namuły gliniaste o barwie ciemno szarej. 

Występowanie warstwy II stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2 na głębokości:  

 i 2,2 – 3,2 m ppt. 

Dla warstwy II określono parametry fizyko – mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco: 
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- wilgotność naturalna      Wn = 32,7 % 

- gęstość objętościowa          =  1,90 t m-3 

- stopień plastyczności       IL  =  0,55 

                 (stan miękkoplastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 9° 

- kohezja        Cu  = 8 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego     Eo = 10 000 kPa 

Warstwa II stanowi grunt słabonośny, nie przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy IIIA zaliczono twardoplastyczne piaski gliniaste o barwie szarej. 

Występowanie warstwy IIIA stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2 na głębokości: 

3,2 – 3,6 m ppt. 

Dla warstwy IIIA określono parametry fizyko – mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco: 

- wilgotność naturalna      Wn = 13,3 % 

- gęstość objętościowa          =  2,15 t m-3 

- stopień plastyczności       IL  =  0,07 

                 (stan twardoplastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 16° 

- kohezja        Cu  = 24 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego     Eo = 28 000 kPa 

Warstwa IIIA stanowi grunt średnio nośny, średnio przydatny do celów budowlanych. 

Do warstwy IIIB zaliczono plastyczne piaski gliniaste o barwie szarej. Występowanie 

warstwy IIIB stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 na głębokości: 3,0 – 4,0 m ppt. 

Dla warstwy IIIB określono parametry fizyko – mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco: 

- wilgotność naturalna      Wn = 16,1-16,3 % 

- gęstość objętościowa          =  2,10 t m-3 

- stopień plastyczności       IL  =  0,45 

                 (stan plastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 10° 

- kohezja        Cu  = 10 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego     Eo = 12 000 kPa 

Warstwa IIIB stanowi grunt słabo nośny, mało przydatny do celów budowlanych. 
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Do warstwy IIIC zaliczono miekkoplastyczne piaski gliniaste o barwie brązowo- 

szarej. Występowanie warstwy IIIC stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 5 na 

głębokości: 1,9 – 3,2 m ppt. 

Dla warstwy IIIC określono parametry fizyko – mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco: 

- wilgotność naturalna      Wn = 19,2 % 

- gęstość objętościowa          =  2,05 t m-3 

- stopień plastyczności       IL  =  0,55 

                 (stan miekkoplastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 9° 

- kohezja        Cu  = 8 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego     Eo = 10 000 kPa 

Warstwa IIIC stanowi grunt słabo nośny, nie przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy IV zaliczono plastyczne gliny piaszczyste o barwie brązowej. 

Występowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 3 na głębokości: 

0,6 – 2,2 m ppt. 

Dla warstwy IV określono parametry fizyko – mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco: 

- wilgotność naturalna      Wn = 17,2 – 17,4 % 

- gęstość objętościowa          =  2,10  t m-3 

- stopień plastyczności       IL  =  0,28 

                 (stan plastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 13° 

- kohezja        Cu  = 15 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego     Eo = 17 000 kPa 

Warstwa IV stanowi grunt średnio nośny, średnio przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy V zaliczono średniozagęszczone piaski średnie o barwie szarej. 

Występowanie warstwy V stwierdzono w dwóch otworach badawczych na głębokości:  

 2,2 – 2,6 m ppt w otworze Nr 3,  

 1,7 – 2,6 m ppt w otworze Nr 4. 

Dla warstwy V określono parametry fizyko – mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco: 
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- wilgotność naturalna      Wn = 13,2 – 13,5 % 

- gęstość objętościowa          =  2,15 t m-3 

- stopień zagęszczenie                  ID  =  0,34 – 0,40 

                   (stan średniozagęszczony) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 31 - 32° 

- moduł odkształcenia pierwotnego     Eo = 60 000 – 70 000 kPa 

Warstwa V stanowi grunt średnio nośny, średnio przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy VIA zaliczono twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste łupka i piaskowca  

o barwie brązowo - szarej i szarej. Okruchy piaskowca i łupka mają wielkość do 10 cm  

i występują w ilości do 85%. Materiał wypełniający stanowi glina piaszczysta. Występowanie 

warstwy VIA stwierdzono w czterech otworach badawczych na głębokości: 

 4,0 – 4,7 m ppt w otworze Nr 1, 

 2,6 – 3,0 m ppt w otworze Nr 3 i 4, 

 3,2 – 4,5 m ppt w otworze Nr 5. 

Dla gliny jako materiału wypełniającego określono parametry fizyko – mechaniczne, 

których średnie wartości przedstawiają się następująco: 

- wilgotność naturalna      Wn = 16,1 – 16,5 % 

- gęstość objętościowa          = 2,15 t m-3 

- stopień plastyczności       IL  = 0,05 

                 (stan twardoplastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 17° 

- kohezja        Cu  = 25 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego     Eo = 30 000 kPa 

Warstwa VIA stanowi grunt nośny, przydatny do celów budowlanych.  

 

Do warstwy VIB zaliczono półzwarte zwietrzeliny gliniaste łupkowo – piaskowcowe  

o barwie brązowej. Okruchy łupka i piaskowca mają wielkość do 10 cm i występują w ilości 

do 85%. Materiał wypełniający stanowi glina. Występowanie warstwy VIB stwierdzono 

jedynie w otworze badawczym Nr 2 na głębokości: 3,6 – 5,7 m ppt. 

Dla gliny jako materiału wypełniającego określono parametry fizyko – mechaniczne, 

których średnie wartości przedstawiają się następująco: 

- wilgotność naturalna      Wn = 13,3 % 

- gęstość objętościowa          = 2,20 t m-3 
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- stopień plastyczności       IL  < 0 

                 (stan półzwarty) 

- kąt tarcia wewnętrznego      u  = 18° 

- kohezja        Cu  = 30 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego     Eo = 34 000 kPa 

Warstwa VIB stanowi grunt nośny, przydatny do celów budowlanych.  
 

 

Do warstwy VII zaliczono spękane podłoże skalne łupkowe i łupkowo - piaskowcowe 

o barwie szarej i brązowo-szarej. Występowanie warstwy VII stwierdzono w trzech otworach 

badawczych od głębokości: 4,7 m ppt w otworze Nr 1; 5,7 m ppt w otworze Nr 2 i 4,5 m ppt 

w otworze Nr 5. Dla warstwy VII określono jedynie parametr wytrzymałości na ściskanie 

równy Rc = 4,0 MN/m2.  

Warstwa VII stanowi grunt nośny, przydatny do celów budowlanych.  

 
8. Charakterystyka zjawisk i procesów geodynamicznych występujących  

na omawianym terenie i w jego sąsiedztwie.  
 

Podczas kartowania terenów działek i terenów sąsiednich nie stwierdzono 

występowania form morfologicznych świadczących o występowaniu negatywnych procesów 

geodynamicznych (osuwisk). Na badanym terenie nie stwierdzono również występowania 

procesów krasowych a także innych procesów geodynamicznych m.in. deformacji 

filtracyjnych, pełzania, pęcznienia, osiadania zapadowego.  

Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych ruchami masowymi wykonanej w ramach 

SOPO dla gminy m. Krynica Zdrój, omawiane działki położone są poza osuwiskami  

i terenami zagrożonymi ruchami masowymi. Osuwisko nieaktywne przylega do południowej 

granicy terenu objętego opracowaniem. 
 

 
8.1 Monitoring obiektu. 
 

W związku z brakiem występowania na badanym obszarze czynnych zjawisk  

i procesów geodynamicznych nie przewiduje się prowadzenia wgłębnego monitoringu ani 

monitoringu geodezyjnego obiektu. 
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9. Prognoza zmian warunków geologiczno – inżynierskich oraz wpływ inwestycji 

na środowisko. 
 

Podczas budowy, użytkowania i rozbiórki projektowanego obiektu nie nastąpi znacząca 

zmiana warunków geologiczno – inżynierskich. Powstający amfiteatr oraz przewidywane 

prace ziemne spowodują niewielką niwelację terenu w jego obrysie. Powstałe na działkach 

skarpy należy odpowiednio zabezpieczyć aby nie doprowadzić do utraty ich stateczności. 

Budowa obiektu będzie wymagać wykonania drenażu, który spowoduje jedynie niewielkie, 

lokalne zmiany kierunków przepływu wód gruntowych horyzontu czwartorzędowego. 

Realizacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla złoża wód leczniczych po 

wykonaniu zaleceń zawartych w rozdziale 10, środowiska gruntowo – wodnego  

i Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 

 
10. Wskazania dotyczące sposobu racjonalnego posadowienia projektowanego 

obiektu i niezbędnych prac zabezpieczających. 
 

Zaleca się: 

 posadowienie części zapleczowej podpiwniczonej (zachodnia część 

projektowanej inwestycji) na płycie fundamentowej, 

 posadowienie płyty widowni amfiteatru w części niepodpiwniczonej oraz 

słupów i innych podparć zadaszenia na palach fundamentowych z oczepami 

lub belkami oczepowymi w obrębie podłoża skalnego (zagłębienie pala co 

najmniej 2 m w podłożu skalnym, nie głębiej niż 10 m od poziomu terenu),  

 ze względu na nieosiągnięcie podłoża skalnego w dwóch wykonanych 

otworach badawczych (brak możliwości głębszego rozpoznania spowodowany 

stanowiskiem UZG w Krynicy – Zdroju, mającym na celu ochronę złoża wód 

mineralnych), konieczny jest nadzór geologa nad prawidłowym zagłębieniem 

pali w podłożu skalnym, 

 zabezpieczenie ścian głębokich wykopów, 

 wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej podpiwniczonej części budynku, 

lub wykonanie podpiwniczonej części budynku z betonu wodoszczelnego, 

 wykonanie wykopów w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych 

wykopów na działanie czynników atmosferycznych tj. deszcz, mróz. 
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12. Wnioski. 

1.   Działka nr 2278/5, 2276/5, 2276/3 1914, 2278/2, 2278/6, 2278/10, 1915/3, 1002/2, 

1908/9 w Krynicy Zdroju położone są w obrębie doliny potoku Palenica, na jej 

terasie niskiej nadzalewowej wyniesionej na ok. 2,0 – 4,0 m n.p.m. Omawiane 

działki zostały wcześniej zniwelowane pod istniejące zagospodarowanie i są prawie 

zupełnie płaskie. Rzędne terenu w miejscu projektowanej budowy wynoszą ok. 

583,3 – 586,0 m n.p.m.  

2.   Według Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, wykonanej  

w ramach SOPO dla miasta Krynica – Zdrój i KRO do projektowanej inwestycji 

od strony południowej przylega osuwisko nieaktywne oznaczone w bazie SOPO 

Nr 44343.    

3.   Podłoże terenu przeznaczonego pod budowę amfiteatru, budują grunty paleogeńskie 

i czwartorzędowe opisane w 7 rozdziale niniejszej dokumentacji. Grunty te 

według własności geotechnicznych i genezy można podzielić na siedem warstw 

geotechnicznych.  

4.  Najkorzystniejsze do posadowienia są grunty warstwy IVA, IVB i VII tj. 

twardoplastyczne i półzwarte zwietrzeliny gliniaste łupkowe i łupkowo - 

piaskowcowe oraz podłoże skalne łupkowe i łupkowo - piaskowcowe.  

W otworach badawczych Nr 4 i 5 do głębokości 3,0 m ppt stwierdzono 

występowanie twardoplastycznych zwietrzelin gliniastych łupkowo – 

piaskowcowych. Biorąc pod uwagę profile wykonanych otworów w sąsiedztwie  

a także genezę utworów występujących w dnie wykonanych otworów 

(zwietrzeliny gliniaste) należy stwierdzić, że poniżej dna otworów Nr 3 i 4 

wystąpią zwietrzeliny gliniaste, a poniżej podłoże skalne. 
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5.   W otworze badawczym Nr 2 stwierdzono występowanie wody podziemnej na 

głębokości 3,5 m ppt. Sączenia wody gruntowej wystąpiły w czterech otworach 

badawczych na głębokości: 3,2 m ppt w otworze Nr 1; 2,4 m ppt w otworze Nr 3;  

2,0 m ppt w otworze Nr 4 i 2,1 m ppt w otworze Nr 5. Występująca w otworach 

woda podziemna i sączenia miały wydajności na tyle niewielkie, że 

uniemożliwiały one pobranie próbki wody. Zawartość CO2 w powietrzu 

podglebowym wskazuje iż woda może wykazywać agresywność węglanową 

względem betonu i stali. Aby określić agresywność wody zaleca się pobranie 

próbki wody na etapie prowadzenia robót budowlanych i wykonanie jej badania 

na agresywność względem betonu i stali. 

6.   Zaleca się posadowienie zachodniej części projektowanej inwestycji na płycie 

fundamentowej oraz palach (podparcie zadaszenia), a części wschodniej  

i północnej na palach fundamentowych. 

7.   W trakcie projektowania i posadawiania projektowanego amfiteatru należy wypełnić 

zalecenia zawarte w rozdziale 10.  

8.    Teren badań jest przydatny pod projektowaną inwestycję i po wykonaniu zaleceń 

zawartych w pkt. 10 istnieje możliwość racjonalnej i bezpiecznej jej realizacji. 

Podłoże gruntowe nie wymaga wzmocnienia. 

9.  W związku z brakiem występowania na badanym obszarze czynnych zjawisk  

i procesów geodynamicznych nie przewiduje się prowadzenia wgłębnego 

monitoringu, ani monitoringu geodezyjnego. 

10.   Zgodnie z wytycznymi zawartymi w §19 i 21, ust. 2. Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016 r., 

poz.2033), wykonano mapę geologiczno – inżynierską, mapę warunków 

budowlanych na proponowanej głębokości posadowienia, mapę  miąższości 

gruntów antropogenicznych. Dodatkowo wykonano mapę stropu podłoża 

skalnego. Nie opracowano pozostałych załączników mapowych, gdyż na 

omawianym terenie ciągłe zwierciadło wody gruntowej wystąpiło tylko  

w otworze Nr 2, nie stwierdzono też występowania zjawisk i gruntów, których 

powyższe mapy dotyczą, lub ich opracowanie nie przedstawia żadnej wartości 

przy założonej głębokości posadowienia.   

11. Niniejszą dokumentację należy przedłożyć do zatwierdzenia w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Sączu.  


